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«JAEGER-LECOULTRE>

A Jaeger-LeCoultre lanca trés novas interpretacdes na

linha Duometre

Os reldgios Duométre Sphérotourbillon, Duométre Chronographe e Duométre Quantiéme Lunaire
respiram sofisticacdo impregnada de originalidade. Eles apresentam mostradores na tonalidade
cinza magnetita com acabamento opalino, uma cor intensa e profunda que seduzird os amantes
de reldgios masculinos.

Duometre Sphérotourbillon

Um design marcante, uma funcdo uUnica e um refinamento seguindo a mais pura tradicdo
relojoeira: o Duomeétre Sphérotourbillon redne todos estes ingredientes. Esta grande complicacdo
prova gue é possivel aliar desempenho técnico, estética discreta e complicacdo relojoeira bastante
expressiva.

O turbilhdo esférico: uma peca ajustavel com precisao

No coracdo do conceito Dual-Wing, precisdo foi a palavra de ordem para os relojoeiros da Jaeger-
LeCoultre durante a reflexdo que levou a criacdo do Duomeétre Sphérotourbillon.

S&o raros os turbilhdes com exibicdo legivel dos segundos em um contador inteiramente dedicado
a esta funcdo. Ainda mais raros sdo 0s gue permitem parar os segundos.

A utilizacdo do conceito Dual-Wing permitiu aos relojoeiros da Jaeger-LeCoultre criarem um
turbilhdo ajustavel com precisdo. Um bot&o localizado as 2 horas permite zerar os pequenos
segundos situados sob o turbilhdo, segundo o principio do flyback.

Uma particularidade do flyback € que ele ndo para o funcionamento do érgdo regulador. Os
peguenos segundos se posicionam no zero e retomam imediatamente seu curso. Resultado: o
reldgio conserva sua precisdo maxima em termos de segundos, inclusive durante o ajuste preciso
da hora.

Um turbilhdo de multiplos eixos
Além de sua confiabilidade exemplar, o traco principal do reldgio Sphérotourbillon, quarta peca de
destague da linha Duometre, é constituido por seu turbilhdo.

Pensado para os relégios de bolso, o turbilhdo tradicional ndo permite compensar os efeitos da
gravidade em todas as posicdes. Somente o acréscimo de um eixo de rotagcdo adicional propicia



um movimento de rotacao tridimensional, tornando-o, assim, eficaz em todas as posicdes que um
reldgio de pulso pode adotar.

Trata-se de um espetaculo fascinante que, através do mostrador vazado, revela o turbilhdo
efetuando um movimento de rotacdo bastante incomum. Além da revolucdo em torno do eixo de
sua gaiola em titanio, o turbilhdo gira ao redor de um segundo eixo, com uma inclinacdo de 20°. A
combinacdo destas duas rotacdes distintas e rapidas (30 e 15 segundos, respectivamente) permite
livrar o reldgio dos efeitos da gravidade.

Este turbilndo espetacular integra todas as inovacdes que permitiram a Jaeger-LeCoultre ganhar
de forma brilhante o primeiro concurso de cronometria do século XXI. A gaiola usinada suspensa a
uma Unica peca em um bloco de titanio alia leveza e alta precisdo. A espiral cilindrica, com suas
duas curvas terminais, bate com uma concentricidade impossivel de obter com uma espiral
tradicional.

O balanceiro, com uma inércia generosa, oscila ao ritmo das 21.600 alternancias por hora. O porta-
pino é, por sua vez, protegido dos efeitos de choques e vibracdes sofridos pelo reldgio por um
sistema de blogueio com parafuso.

Para deleite dos olhos, um fundo transparente revela os bastidores do espetaculo, permitindo
contemplar o funcionamento do Calibre Jaeger-LeCoultre 382 montado e decorado a méo.

Quando a complexidade se torna beleza

Essa complexidade tecnoldgica guarda uma grande beleza. O espirito inovador do reldégio se
harmoniza com um design inspirado nos reldégios de bolso de antigamente, estudados para
conferir elegancia e refinamento.

O nivel de acabamento das pecas, realizadas em alpaca ndo tratada, reforca a sensacdo de
exclusividade do Duometre Sphérotourbillon. Decoracdes com efeito de raios de sol tipicas da
Jaeger-LeCoultre, angulos vivos com saliéncias e reentrancias, harmonia das formas: a arte
relojoeira de alto nivel se reflete completamente na estética do Calibre Jaeger-LeCoultre 382.

Respeitando as proporcdes ideais e os codigos relojoeiros, com sofisticacdo na caixa em ouro
rosa, sobriedade e legibilidade no mostrador, luneta e hastes polidas e o centro da caixa
acetinado, a estética caracteristica da linha Duométre é cuidadosamente preservada neste reldgio
e contrasta com o nivel de complexidade do mecanismo que ele abriga.

O conceito Dual-Wing se traduz no mostrador pela presenca de dois espacos distintos: a esquerda
se situa a abertura que revela os segredos do turbilhdo esférico; a direita figura o mostrador
principal, que indica a hora local e a data, sutilmente posicionado em um nivel inferior em torno do
mostrador.

Um mostrador adicional de 24 horas ocupa a parte superior do mostrador e permite visualizar a
hora em um segundo fuso hordrio. Os peguenos segundos se situam, por sua vez, na parte inferior
do mostrador.



Duometre Chronographe

Transformar um crondgrafo em um reldgio tdo preciso guanto um crondbmetro: este foi o
consideravel desafio lancado pelos relojoeiros da Jaeger-LeCoultre ao conceberem o primeiro
Duomeétre. O segredo deles? O conceito Dual-Wing...

A Manufatura Jaeger-LeCoultre decidiu dotar o primeiro modelo da colecdo Duométre com a
funcdo cronografo. Assim nasceu o Duométre Chronographe, que, por seu estilo e técnica,
inscreve-se imediatamente no segmento mais exclusivo da relojoaria artistica.

O primeiro movimento a utilizar este novo principio de construcdo foi o Calibre Jaeger-LeCoultre
380, cujo principal atributo é exibir a hora com a precisdo de um crondmetro. De acordo com o
conceito Dual-Wing, um primeiro trem de engrenagem ¢é inteiramente dedicado a funcdo horéaria
(horas, minutos, segundos), enquanto o segundo trem de engrenagem se destina exclusivamente
a funcdo cronodgrafo, com um segundo fulminante que garante uma precisdo de 1/6 de segundo.

Cada um destes dois mecanismos € alimentado por seu proprio barrilete, propiciando uma reserva
de marcha de 50 horas (50 horas para a hora, 50 horas para o crondgrafo). Nenhuma
transferéncia energética se efetua de um lado ou de outro.

Para simplificar a utilizacdo e favorecer a estética do reldgio, uma Unica coroa serve para dar
corda em ambos os barriletes: girar a coroa no sentido horario da corda na hora, gira-la no sentido
anti-horario permite dar corda no crondgrafo.

Este Calibre 380 faz com que o primeiro Duométre seja o primeiro cronografo de reldgio de pulso
a funcionar sem recorrer a uma embreagem para garantir as funcdes de iniciar e parar a medicdo
do tempo. Um Unico botdo serve para sincronizar perfeitamente os cinco contadores do
cronografo.

Apresentando uma caixa com hastes soldadas, um mostrador na tonalidade cinza magnetita com
acabamento opalino e o Calibre 380, primeiro representante da série Dual-Wing, o Duometre
reinventou de forma magistral o grande cldssico relojoeiro...



Duometre Quantieme Lunaire

O dia, a data, o més... Engrenagens, ajustes, energia... Em um reldgio classico, fazer funcionar uma
complicacao tdo elaborada guanto um calendario sé pode ocorrer em detrimento da precisdo das
indicacdes horarias. Por isso, os relojoeiros da Jaeger-LeCoultre sabiam que dispunham, através
do conceito Dual-Wing, de uma arma capaz de alcancar a alguimia perfeita: um reldgio com
calendario tdo preciso quanto um crondmetro...

No elegante mostrador, que proporciona uma grande facilidade de leitura, as horas, os minutos, os
segundos, o calendario e a fase da lua parecem fazer do Duométre Quantiéme Lunaire uma peca
de relojoaria classica. Porém, é no interior da caixa que se esconde parcialmente o Calibre 381,
movimento prodigioso com uma exatiddo sem precedentes, realizado com base no conceito Dual-
Wing, gue transporta o reldgio para o universo da alta relojoaria.



O conceito Dual-Wing: um movimento pioneiro

Com a linha Duomeétre e o conceito Dual-Wing, a Jaeger-LeCoultre figura como pioneira na
area da alta relojoaria ao conceber um movimento com uma estrutura totalmente inovadora,
repleta de fung¢des inéditas.

Com o conceito Dual-Wing, os relojoeiros da Manufatura Jaeger-LeCoultre desenvolveram
uma solucdo que resolve um problema recorrente nos reldgios mecanicos complexos: toda
complicacado utiliza uma parte da energia fornecida pelo barrilete. Este consumo de energia
perturba o abastecimento constante exigido pelo drgdo regulador, minuciosamente ajustado
para desempenhar sua funcdo com o maximo de precisdo possivel.

A regularidade da forca fornecida pelo barrilete ao trem de engrenagem e ao escape
representa realmente um fator primordial para permitir marcar o tempo com uma exatidao
absoluta.

Um tempo, dois movimentos

O conceito batizado de Dual-Wing deu origem a varias revolucdes no mundo da alta relojoaria,
pois permite separar o abastecimento de energia da complicacdo e do movimento alimentado
por seu proéprio barrilete, no intuito de garantir um fornecimento energético constante.
Revelado pela primeira vez em 2007, ele permitiu a Jaeger-LeCoultre reinventar o crondgrafo
ao alcar a precisdo do Duomeétre Chronographe ao nivel da de um crondmetro, marcando o
tempo cronometrado em 1/6 de segundo.

Mais tarde, ele foi novamente aplicado no Duométre Quantiéme Lunaire e no Duomeétre
Sphérotourbillon.

O DUAL-WING EM ALGUMAS PALAVRAS:
Um conceito relojoeiro revolucionario com uma construcdo Unica: dois mecanismos distintos
reunidos na mesma caixa, repleta de funcdes inéditas.



A MANUFATURA JAEGER-LECOULTRE

Desde sua fundagao em 1833, a Jaeger-LeCoultre encanta os apreciadores da Alta
N\ Relojoaria e de belos objetos. Herdeiros do espirito inventivo do
fundador da Manufatura, Antoine LeCoultre, seus artesdos unem
seus savoir-faire para criar colegfes tdo surpreendentes quanto
sofisticadas: ~ Reverso, Master, Rendez-Vous, Duometre,

Geophysic® e Atmos.

Seu rico patriménio inspira incessantemente a Grande Maison. As colecdes Hybris
Mechanica® e Hybris Artistica® testemunham a paixao criativa que anima 0s homens
e mulheres que trabalham sob seu teto.

Em 2016, a Jaeger-LeCoultre surpreende novamente ao reinventar o Reverso, que comemora
este ano seu aniversario de 85 anos.

A historia tinica de cada reldgio Jaeger-LeCoultre comeca em nossos ateliés do Vallée de Joux, na
Suiga, e ganha todo o seu sentido no pulso daqueles que o possuem e o utilizam.

WWWw.jaeger-lecoultre.com



Duometre Sphérotourbillon

CARACTERISTICAS TECNICAS

MOVIMENTO

Movimento mecanico de corda manual, Calibre Jaeger-LeCoultre 382, fabricado, montado e
decorado a méao; pontes e placa principal em alpaca

2 barriletes

50 horas de reserva de marcha

460 pecas

55 rubis

10,45 mm de altura

33,70 mm de didmetro

SPHEROTOURBILLON

105 componentes

Gaiola do turbilhdo: titanio grau 5

Velocidade de rotacdo total: 30 segundos para uma revolucdo completa

2 movimentos combinados. Velocidade de rotacdo do eixo da gaiola: 15 segundos para uma
revolucdo completa. Velocidade de rotacdo da gaiola: 30 segundos para uma revolucdo
completa

Inclinacdo da gaiola: 20°

Diametro da gaiola: 11,50 mm

Massa da gaiola: 0,518 gramas

Balanceiro em ouro 14 quilates com contrapesos de ajuste excéntricos em ouro 14 quilates,
inércia = 12,5 mg.cm?, 21.600 alternancias por hora

Espiral cilindrica

FUNCOES

Horas (fuso horario de viagem), minutos e pequenos segundos com flyback
Reservas de marcha (indicagdes e movimento)

Calendario com ponteiro

Fuso horario de referéncia 24 horas

Sphérotourbillon

CAIXA

Ouro rosa 18 quilates

Diametro: 42 mm

Altura: 14,1 mm (incluindo o vidro em safira)

Acabamento polido e acetinado

Vidro em safira curvado, dureza 9, revestimento antirreflexo na frente e no fundo
Estangueidade: 5 bar

MOSTRADOR

Tonalidade cinza da magnetita
Apliques dourados



PONTEIROS
e Horas e minutos: tipo “folha” dourados
e Peguenos segundos: bastdo com contrapeso em forma de pera rodinado

COROAS

e Uma coroa para dar corda no reldgio, ajustar a hora (fuso horario de viagem), a data e o fuso

horario de referéncia
e Um botdo as 2 horas para acionar o mecanismo flyback dos peguenos segundos

PULSEIRA

e Couro de crocodilo costurado a méao, fivela dobravel em ouro rosa 18 quilates

REFERENCIA
e Q©605244J



Duometre Chronographe

CARACTERISTICAS TECNICAS

MOVIMENTO

Mecéanico de corda manual, Calibre Jaeger-LeCoultre 380, manufaturado e decorado a méo
21.600 alternancias por hora

Dois barriletes independentes, cada um com 50 horas de reserva de marcha,

Cerca de 445 pecas

47 rubis

6,95 mm de altura

33,70 mm de didmetro (15 linhas)

FUNCOES

Hora, minuto, segundo no centro

Reserva de marcha

Reserva de marcha do crondgrafo

Crondgrafo: hora e minuto concéntricos, segundo
Segundo fulminante

MOSTRADOR

Tonalidade cinza magnetita com acabamento opalino
Apligues dourados

PONTEIROS

Hora e minuto: tipo “folha”, latdo, dourados

Hora e minuto do crondgrafo: tipo “folha”, rodinados

Segundos: bastdo com contrapeso em forma de pera, dourados (hora-minuto), rodinados
(crondgrafo)

Reserva de marcha: bastdo, dourado (hora-minuto), rodinado (crondgrafo)

COROA

1 coroa para colocar o reldgio em funcionamento e dar corda na reserva de marcha

As horas e minutos sdo ajustados em sentido horario no reldgio, enquanto € possivel dar corda
na reserva de marcha do crondgrafo em sentido anti-horario

1 monobotdo para as funcdes crondgrafo e segundo fulminante:

iniciar/parar/zerar

CAIXA

e @42 mm, ouro rosa 18 quilates

e Hastes soldadas

e Acabamentos polidos e acetinados

e Vidro em safira curvado, dureza 9, revestimento antirreflexo na frente e no verso
e Estangue até 50 metros

PULSEIRAS E FIVELA
» Chocolate fosco 21/18
Fivela dobravel dupla de 18 mm em ouro 18 quilates

REFERENCIAS

Q6012444



Duometre Quantieme Lunaire
CARACTERISTICAS TECNICAS

MOVIMENTO

e Mecanico de corda manual, Calibre Jaeger-LeCoultre 381, fabricado, montado e decorado a
mMao

21.600 alternancias por hora

50 horas de reserva de marcha

375 pecas

42 rubis

7,41 mm de altura

33,70 mm de diametro

Dois barriletes independentes

FUNCOES

e Horas, minutos, segundos e segundo fulminante com “stop second” e funcdo zerar, data, idade
e fase da lua (em ambos os hemisférios), reserva de marcha

e Reserva de marcha do regulador

MOSTRADOR

e Tonalidade cinza magnetita com acabamento opalino e apliques dourados

PONTEIROS
e Horas e minutos: tipo “folha” dourados
e Segundos: bastdo com contrapeso em forma de pera dourado

COROAS

e 1 coroa para dar corda no reldgio, ajustar as horas e os minutos
e 1 botdo para ajustar o calendario

e 1 corretor para ajustar a fase da lua

CAIXA

Diametro: 42 mm

Espessura: 13,6 mm

Ouro rosa 18 quilates

Acabamento polido e acetinado

Vidro em safira, curvado no lado do mostrador, dureza 9, revestimento antirreflexo na frente e
no fundo

e Estangueidade: 5 bar

PULSEIRA

e Couro de crocodilo chocolate com fivela dobravel em ouro 18 quilates

REFERENCIA
e Q604244



